Dinamometre nasil yapilr

Okulda proje ve performans gorevlerinde dinamometre yapilmasi istenmektedir. Bunun yapimi ¢ok basittir.
Teorik bilgi

Kuvvet 6l¢mek icin kullanilan araglara dinamometre denir. Agirlik kuvvet oldugu icin, ayn: zamanda agirligi da dlgebiliriz.
Dinamometreler basit bir el kantaridir. Uygulanan kuvvetin bliytkligiine bagh olarak icerisinde bulunan esnek cisim
uzamaktadir. Esnek cisim olarak yay, paket lastigi kullanilabilir. Yaklasik olarak diinyada 100 gram 1 Newton'dur. Bizim
dinamometremiz en fazla 5 Newton’'luk agirhg: 6lgecektir. Daha fazla agirhik uygulanacak olursa dinamometre igindeki
esnek madde esnekligini kaybederek bozulur.

A- Kagit Dinamometre Yapimi

Yukaridaki resimde gosterildigi gibi kagittan dinamometre yapilabilir.
Kagittan dinamometre yapimi basit ve tehlikesizdir.
Siringadan yapilan dinamometrede igne batma riski bulunmaktadir.

Malzemeler

1. Kagit

2. Mukavva veya ( Kutu kartonu)
3. Paket lastigi 2 adet

4. Metal Atag 2 adet



Kagit Dinamometre

Kagidi rulo haline getiriniz ve bantla yapistiriniz.

Yaptiginiz rulo icine sigabilecek ol¢iide karton kesiniz.

Kartonun ust kismindan delik delerek paket lastigini baglayimniz.

Paket lastiklerini atag igerisinden gegiriniz.

Kartonun alt kismindan delik deliniz, ata¢ diizlestirerek ¢cengel haline getiriniz.
Kartonun uizerini agirlik dlgtleri isaretleyiniz (1IN, 2N, 3N ...)

Kartonu yaptiginiz rulo igerisine yerlestiriniz.

Ust kismindan bantla sabitleyiniz.

Dinamometremiz hazir.






Tek paket lastigi ile yapilmis kagit dinamometre

B- Bonibon Kutusu ile Dinamometre Yapimi

Gerekli malzemeler

Bonibon kutusu 1 adet
Paket lastigi 1adet
Atas 2 adet

Karton

Metre

Makas

Delgecg



Kartonu 1,5 cm eninde 15 cm uzunlugunda keserek ucunu delgec ile deliyoruz.



Deldigimiz kartonun ucuna paket lastigini sekildeki gibi baghyoruz.

Kartonu bonibon kutusu igerisine yerlestiriyoruz.
Atas1 duzlestirerek bonibon kutusunun tist kismindan deliyoruz.



Sekildeki gibi paket lastigi ile atas1 bagliyoruz.
Daha kolay tutulmay1 saglayabilmek igin {izerini bantla kaplayabilirsiniz.

Kartonun alt kismini delerek atasi sekildeki gibi bitkiiyoruz.



Kartonun tizerine sayisal degerleri yazarak dinamometremizi tamamliyoruz.

C- Borudan Dinamometre Yapimi

Gerekli malzemeler

1. Esnek yay 1 adet

2. Metal veya plastik boru 15 cm 1 adet
3. Ince ¢ivi 1 adet

4. Pense

5. 100 gram ve 500 gram agirliklar

6. Cetvel, kalem, mukavva

Dinamometrenin yapilisi

1. Metal ya da plastik boru sekildeki gibi 15 cm uzunlugunda kesilir. Metal borunun aliminyumdan olmasi kesme iglemini
kolaylastirir.

2. Borunun ucu karsilikli olarak iki taraftan delinir.

3. Yayin esneklik 6zelligini kaybetmeden agirlikla beraber ne kadar uzadigin: tespit etmek i¢in énce 500 gramlik agirhik
asilir, uzama miktari olgilir.

4. 5 Newtonluk kuvvet ile 8 cm uzuyor ise 1 Newton da 8/5=1,6 cm uzar. Mukavvanin iizerine 1,6 cm uzunluklarinda 5 ayr
yer isaretlenir. Bunlar farkh renklerle boyanir.



5. Isaretlenen mukavva makasla diizgiin olarak dikdortgen seklinde kesilir. Yayin alt kismina baglanacak sekilde sabitlenir.
Agirhgn asabilmek icin yayin alt kismi ¢cengel seklinde biikilir.

6. Yay boru icine ¢ivi ile tutturulur. Civinin ucu gengel seklinde bikiiliir. (Tutmasi kolay olmasi i¢in)

Sonug
Dinamometremiz kullanima hazir. Diizgiin 6l¢tigiint anlamak icin 100 gram 1 Newton'u, 500 gram 5 Newton'u gosteriyor
ise dinamometremiz diizgiin ¢alisiyor demektir.

D- Karton Kutudan Dinamometre Yapimi

Gerekli malzemeler

. Paket Lastigi 1 adet

. Ayakkab1 kutusu 1 adet

. Ince ¢ivi 1 adet

. Beyaz kagit

. Metal atas 2 adet

. Plastik (Kagit) bardak

. Cetvel, kalem, mukavva, makas, ip, bant, yapistirici
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Ayakkabi kutusunun ist orta tarafindan ¢ivi ile deliniz.

Plastik bardag: tst tarafindan esit araliklarla ii¢ delik aginiz.

Plastik bardagin deliklerinden ipleri gegiriniz ve ortada birlestiriniz.

Paket lastigini ortadan kesiniz.

Paket lastiginin bir ucunu ayakkabi kutusunun deliginden gegiriniz ve ucuna atasi baglayiniz.
Paket lastiginin diger ucuna plastik bardagin ucundaki ipi baglayimniz.



Paket lastiginin iple baglandigi noktay: belirleyiniz. Bu nokta dinamometrenin sifir noktasi olacaktir.
Cetvel ile kagidin tizerine 1 cm uzunlugunda cizgiler ¢iziniz.

Kagidi ayakkabi kutusunun igerisine yapistiriniz.

Dinamometre ile 6l¢iimler yapmak icin plastik bardaga agirliklar koyunuz.

E- Hazir Dinamometre Yapimi

Konu anlatimi videosu

Piyasada malzemeleri hazir olarak satilan dinamometreleri de bulabilirsiniz.



F- Hazir Dinamometre Yapimi

Hazir dinamometre

Ancak bazi 6gretmenler tarafindan kabul edilmeyebilir.
Ogrencinin kendi el emegi olmas: istenebilir.

Diger Konular

Esnek maddelere ornekler
Fen Bilimleri Deney ve Projeleri


https://demo.fenoloji.com.tr/esnek-maddelere-ornekler-veriniz/
https://demo.fenoloji.com.tr/fen-bilimleri-deney-ve-projeleri/

