Gauss tiifegi deneyi yapimi basit ve ilgi ¢ekici bir deneydir.

Gerekli Malzemeler

1. Neodyum miknatis ( 10 mm ¢apinda 5 mm kalinliginda 5 adet )
2. Demir bilyeler (1o mm capinda 5 - 10 adet hurdaci veya bisikletcilerde bulunabilir.)
3. Demir gubuk ( 2 adet)

Deneyin Yapilisi

Gauss Tiifegi

Demir ¢ubuklar yan yana monte edilir.

Demir ¢ubuklarin izerine neodyum miknatislar yerlestirilir.

Neodyum miknatislarin bir tarafina 2-3 demir bilye yerlestirilir.

Diger taraftan demir bilye atildiginda duran demir bilyelerin hizh bir sekilde gittigi gozlenir.

Deneyin Calismasi

Neodyum miknatislar demir bilyeleri kendisine dogru gekmektedir. Miknatislardan momentum kazanan demir bilyeler hizl
bir sekilde ileri dogru gider.

Deney Videosu

Deney Puani

Deney basit ve ilgi ¢ekici oldugu icin 5 puani hak etmektedir.



Guvenlik onlemleri

Neodyum miknatislar, cok kuvvetli miknatislar oldugu igin sikisma ve yaralanmalara neden olabilir.
Bilyelerin hizli bir bicimde hareket etmesi nedeni ile bilyelerin hareket yerinde herhangi bir kisi bulunmamalidir.



